Bezpieczenstwo, zgodnos¢ i ostrzezenia

Informacje o bezpieczenstwie

1.Tylko na zewnatrz: Urzgdzenie przeznaczone wytgcznie do uzytku zewnetrznego
w dobrze wentylowanych miejscach. Spalanie zrebkéw wytwarza tlenek wegla —
gaz trujgcy, bezbarwny i bezwonny.

2.Ryzyko pozaru: Ustaw wedzarnie na stabilnym, rownym i niepalnym podtfozu.
Trzymaj z dala od drewna, suchych traw, tkanin i innych materiatow tatwopalnych.

3.Ryzyko oparzen: Podczas pracy obudowa i elementy grzewcze nagrzewajq sie do
wysokich temperatur. Uzywaj rekawic ochronnych i otwieraj drzwiczki powoli. Po
wytgczeniu wedzarnia pozostaje gorgca przez pewien czas.

4.Podtgczenie elektryczne: Podtgczaj tylko do gniazda z uziemieniem
zabezpieczonego wytgcznikiem réznicoprgdowym. Nie uzywaij, jesli przewod lub
wtyczka sg uszkodzone.

5.Zakaz podtgczania kominka: NIE WOLNO podtgczac wylotu kominka
bezposrednio do instalacji wentylacyjnej lub komina. Dopuszczalne wytgcznie
podtgczenie przez okap z wolnym wylotem.

6.Brak tatwopalnych cieczy: Nie uzywaj benzyny, alkoholu ani innych tatwopalnych
cieczy do rozpalania.

7.0bstuga przez dorostych: Urzgdzenie moze obstugiwaé jedynie osoby doroste,
trzezwe, Swiadome zagrozen. Trzymaj dzieci i zwierzeta z dala od pracujgcej
wedzarni.

8.Nie przenos w trakcie pracy: Nie przemieszczaj urzadzenia, gdy jest wigczone lub
gorgce.

9.0dpowiednie paliwo: Uzywaj wytgcznie zrebkow lub paliwa zalecanych przez
producenta. Nie przecigzaj wedzarni nadmiarem produktéw.

10.Konserwacja i czyszczenie: Regularnie czys¢ wnetrze i elementy grzewcze po
catkowitym ostygnieciu, aby zapobiec gromadzeniu sie ttuszczu i popiotu.

11.Kontrola stanu technicznego: Przed kazdym uzyciem sprawdz urzgdzenie pod
katem uszkodzeh (pekniecia, korozja, nieszczelnosci). Nie uzywaj uszkodzonej
wedzarni.

12.Nie demontuj zabezpieczeh: Nie usuwaj oston ani etykiet ostrzegawczych — ich
brak moze spowodowac zagrozenie.

13.Nadzér podczas pracy: Nie pozostawiaj wedzarni bez nadzoru.
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